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Konsola KFGL35-A KNOTT)))

Szanowni Panstwo,

Pragniemy poinformowac, iz konsola kota podporowego dedykowana urzadzeniom KFGL35-A zostata
zmodyfikowana i obecnie bedzie oferowana w wersji ,przekoszkonej” o 15 stopni. Taka pozycja pozwala na
montaz kota podporowego mozliwie blisko wzdtuznej osi przyczepy przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci
kota od preta hamulcowego.

Rozwigzanie to pozwala z mniejszym stopniu skupia¢ sie na pozycji widetek kota podczas podnoszenia kétka
do pozycji jezdnej bez ryzyka uszkodzenia preta hamulcowego.
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Urzadzenie najazdowe moze by¢
wyposazone w konsole na kazdym
etapie zycia wyrobu.

Mocowanie nowego typu konsoli do
urzadzenia przebiega analogicznie do
poprzedniej wersji, dzieki czemu
mozliwa jest wymiana konsoli starej
wersji na nowa.

Ponizej prezentujemy sposéb
montazu konsoli na obudowie
urzadzenia najazdowego.
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Nowy typ konsoli pozwala na ominiecie preta hamulcowego podczas unoszenia kota podporowego.

Zdjecie ponizej przedstawia nowa konsole na urzadzeniu najazdowym w widoku z gory.

Ponizej prezentujemy przyktadowe zastosowanie urzadzenia z nowym typem konsoli w widoku od spodu
przyczepy.

Widac wyraznie, ze dzieki przestawieniu konsoli o 15 stopni ryzyko kolizji z pretem hamulcowym jest duzo
nizsze, a co za tym idzie uzytkowanie przyczepy staje sie jeszcze bardziej bezpieczne.
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Modyfikacja konsoli
poprzez obrécenie o 15°
nie powoduje
ograniczenia dostepnej
przestrzeni i kata
rozwarcia ramion dyszla,
wiec nie bedzie
powodowato problemoéw
dla istniejacych konstrukgji

przyczep.

Konsola jest kompatybilna
ze standardowymi obejmami
kota podporowego

KLE60 oraz LB48

Dzieki wprowadzonej
zmianie koto podporowe
mozna tatwiej opuszczac
do pozycji podpierajace;j.

Koto podporowe ATK60 w pozycji podpierajacej przyczepe, obrazuje iz nie ma mozliwosci uszkodzenia,
zgiecia, czy tylko kontaktu preta hamulcowego z kotem.
Dzieki temu mamy pewnos¢, ze uktad hamulcowy jest bezpieczny i zawsze dobrze wyregulowany.
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Urzadzenia najazdowe KFGL35-A z konsola réwniez oferowane sg z nowa wersja konsoli.
Zachecamy do kontaktu z przedstawicielami dziatu sprzedazy w sprawie szczego6tow.

1008 +15

Urzadzenie najazdowe KFGL35-A
z konsola ustawiong pod katem
15 stopni.

826 "

Konsola poza zmiana pozycji
charakteryzuje sie parametrami
identycznymi jak poprzednie
wersje.

Przytacze konsoli kota
podporowego sa identyczne
dzieki czemu mozliwy jest
montaz identycznych kot
podporowych jak w kazdym
innym urzadzeniu najazdowym
_ B i ‘ firmy KNOTT.
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Szczegotowych informacji o produktach udziela Dziat Handlowy KNOTT Sp. z o.0.
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