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Szanowni Panistwo,

Pragniemy poinformowa¢, ze wprowadzamy do naszej oferty wiazki kablowe dla przyczep.
Wiazki beda oferowane zgodnie z Panstwa zyczeniem, uwzgledniajac takie parametry jak rodzaj wtyczki,
zakonhczenie bajonetem lub przystosowane do montazu w lampie, czy dtugosci wigzek.

Jedna z ciekawych opgji jest tez mozliwos¢ wyboru przez Panstwa przekroju przewodoéw wigzki gtéwnej, co
niewatpliwie pozwoli na idealne dopasowanie do Panstwa potrzeb.

Wiazka moze by¢ zakoriczona z
obu stron zgodnie z Panstwa
zyczeniem. Oferujemy wtyczki
7PIN (DIN ISO 1724) oraz 13PIN
(DIN I1SO 11446).

Przewody moga by¢ rowniez
przygotowane do montazu
wtyczki we wiasnym zakresie.

Jestesmy elastyczni i z pewnoscia
sprostamy Panstwa
wymaganiom

Wtyczka 13PIN (DIN ISO 11446) Wtyczka 7PIN (DIN ISO 1724)
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Ponizej przedstawiamy formularz zamoéwienia wiazki dla standardowych przyczep.

Formularz zamoéwienia wigzki elektrycznej KNOTT)))

Wiring harness order form

Standardowa wigzka kablowa

L - dlugos¢ catkowita wigzki

2x0,75 mm*
| - dtugo$¢ zasilania $wiatet obrysowych

prawa strona

2x0,75 mm’
| - dlugos$¢ zasilania $wiatet obrysowych

Zakonczenie przewodu od strony lamp:

Strona lewa

O Bajonet - 5 PIN (ze swiattem przeciwmgielnym)

D Bajonet - 8 PIN (ze $wiattem przeciwmgielnym i wstecznym)
[ przewod z mozliwoscig podigczenia w lampie

(D) bajonet Ajba - 5 PIN

Uwagi (niestandardowe do wigzki):

Zakonczenie przewodu:

() wtyczka 7 PIN - DIN ISO 1724

(D) wtyczka 13 PIN - DIN ISO 11446

d8

() zakonczenie bez wtyczki - ,przewody do
podtgczenia”

Dlugos¢ catkowita wigzki kablowej

Przekroj przewodow wiazki gtéwnej

J 0,50 mm* () 0,75 mm’

Przewody lamp obrysowych

[ przewdd z lewej strony

.. mm

Strona lewa

(0 Bajonet -5 PIN

(J Bajonet - 5 PIN (ze swiattem wstecznym)

(7) Bajonet - 8 PIN (ze swiatiem przeciwmgielnym i wstecznym)

() przewod z mozliwoscig podigczenia w lampie

[0 bajonet Ajba - 5 PIN

* w przypadku zakonczenia bez wtyczki prosimy w Uwagach o podanie jakiego typu korncowki Paristwa interesujg (oferujemy koncowki ,KZ" oraz nasuwki F6,3)
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Ponizej przedstawiamy formularz zamoéwienia wiazki dla przyczep podtodziowych

F | dwienia wigzki elekt j
oz ook KNOTT)

Wiazka kablowa dla przyczep podtodziowych

Zakonczenie przewodu:

() wtyczka 7 PIN - DIN ISO 1724

() wtyczka 13 PIN - DIN ISO 11446

g8

() zakonczenie bez wtyczki - ,przewody do
podigczenia”

Dtugosc¢ catkowita wigzki kablowej

Przekroj przewodow wiazki gtéwnej

) 0,50 mm* ) 0,75 mm?

Przewody lamp obrysowych

11ub2x 0,75 mm* )

[ przewod z lewej strony

Zakonczenie przewodu od strony lamp:

() wtyczka 7 PIN - DIN ISO 1724 .
() wtyczka 13 PIN - DIN ISO 11446 ’

() zakonczenie bez wtyczki - ,przewody do
podigczenia™

Uwagi (niestandardowe do wigzki):

Uwaga: W przypadku przewodéw podfodziowych jedna z wtyczek dostarczana jest luzem, aby
umozliwi¢ przeciagniecie wigzki przez profil ramy przyczepy.

*w przypadku zakoriczenia bez wtyczki prosimy w Uwagach o podanie jakiego typu koncowki Paristwa interesuja (oferujemy koricowki ,KZ" oraz nasuwki F6,3)
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Szczegotowych informacji o produktach udziela Dziat Handlowy KNOTT Sp. z o.0.

KNOTT Sp. z o.0.

fichms n u
Zdziechowice 100 T
tel. 61 287 60 00

fax 61287 60 01
info@knott.pl

www.knott.pl © KNOTT MARKETING KPL



