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Szanowni Państwo,

z uwagi na fakt, że koło to jeden z najważniejszych elementów składowych pojazdu, czyli również przyczepy, 

chcielibyśmy przybliżyć temat oznaczeń stosowanych przez producentów.

Koła zapewniają przyczepie możliwość ruchu. Łagodzą także nierówności nawierzchni, po której się porusza. 

Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa jest to, aby koła były dobrane zgodnie z zaleceniami producenta. Tylko 

wtedy mogą odpowiednio spełniać swoją funkcję. A jak się je dobiera? Za pomocą specjalnych symboli.

Oznaczenie kół jezdnych

Indeks prędkości

Indeks nośności

Średnica felgi podany w calach

Oznaczenie typu opony

Wysokość profilu opony podana w procentach szerokości

Szerokość opony wyrażona w mm

Kod zastosowania opony

Kod zastosowania opony określa rodzaj pojazdu i przeznaczenie:

 P - pojazdy osobowe

 LT - lekkie ciężarówki

 C - auta dostawcze

Szerokość opony wyrażona jest w milimetrach i określana na podstawie przekroju mierzonego między jej 

ściankami bocznymi po zamontowaniu na obręcz i napompowaniu do wskazanego ciśnienia.

Wysokość profilu – jest to wysokość boku opony czyli odległość od bloków bieżnika do krawędzi felgi. Ten 

parametr podaje się w procentach . Dokładnie jest to wysokość boku opony w stosunku do jej szerokości. W 

przypadku rozmiaru 195/50 R15 – 50% z 195 to 97,50 mm.
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Litery R lub D – jest to oznaczenie typu opony, R – radialna i D – diagonalna. Obecnie znaczna większość 

produktów do samochodów osobowych to modele radialne.

Indeks nośności – jest zawsze ściśle powiązany z rozmiarem opony, informuje jakie jest dopuszczalne 

obciążenie dla konkretnego modelu, przy jeździe z maksymalną przez producenta prędkością.

Indeks prędkości – to maksymalna dopuszczalna prędkość, z jaką może poruszać się auto, w którym 

zamontowana jest dana opona, z obciążeniem określonym za pomocą indeksu nośności.

Ważne jest, aby dwa ostatnie parametry dopasować ściśle według zaleceń producenta. Nieprzestrzeganie 

wytycznych, w tym przypadku, może znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa i prowadzić do uszkodzeń 

ogumienia oraz samochodu, a w skrajnych przypadkach do kolizji i wypadków drogowych.

Indeks

prędkości

Prędkość

w

km/h

J 100

K 110

L 120

M 130

N 140

O 150

P 160

Q 170

R 180

S 190

T 200

U 210

V 240

W 270

Y 300

Indeks

nośności

Nośność

w

kg

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

Indeks

nośności

Nośność

w

kg

95 690

96 710

97 730

98 850

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1000

Kolejnym parametrem jest data produkcji opony – w formie czterocyfrowego kodu. Dwie pierwsze cyfry 

oznaczają kolejny tydzień roku. Dwie ostatnie – rok. Np. 1518 – opona została wyprodukowana w 15. tygodniu 

2018 roku.

Symbol E (E2, E4 itd.), czyli homologacja dla opon na terenie Unii Europejskiej. Symbol bardzo ważny, albowiem 

w ostatnich latach do Polski sprowadza się wiele opon z Dalekiego Wschodu, przede wszystkim z Chin. 

Homologacja oznacza, że opona przeszła odpowiednie testy i jest bezpieczna. 

Oznaczenia opon zimowych – to najczęściej chmurka ze śniegiem albo śnieżynka na tle gór. Może to być 

również symbol 3PMSF.

Oznaczenia opon letnich – najczęściej słoneczko.

Oznaczenia opon wielosezonowych (całorocznych) – może to być sama chmurka na tle gór, jak w przypadku 

opon zimowych, i napis 4 seasons, występujące obok siebie symbole opon letnich i zimowych, czyli chmurka 

na tle gór i słoneczko, albo inna kombinacja.
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Elementem łączącym koło z pojazdem i przyczepą jest felga, która jest równie istotna co opona. Rozmiar 

felgi i kod osadzenia ET, są to ważne kody, ponieważ pozwalają zidentyfikować odpowiedni rozmiar felgi dla 

każdego pojazdu. Zwykle wygląda to mniej więcej tak:

 6J x 14 H2 ET43  

Gdzie: 6  szerokość felgi w calach

 14 średnica felgi w calach

 ET43  przesunięcie felgi

 Litera J to profil kanałowy felgi.

Oznaczenie kół jezdnych

Odsadzenie felgi, oddalenie felgi lub po prostu offset – każde z tych określeń dotyczy tego samego parametru, 

który na felgach zapisywany jest przez producentów oznaczeniem ET wraz z wartością liczbową. Do czego w 

ogóle służy ta informacja? O czym mówi nam ET dodatnie, o czym ujemne, a o czym ET o wartości 0?

Bez zagłębiania się w zbędne szczegóły, odsadzenie lub też oddalenie felgi (zwane inaczej offsetem) należy 

określić jako odległość pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej koła. A tak 

po ludzku?

Znaczenie odsadzenia felgi jest bardzo duże, ponieważ współczynnik ten wpływa bezpośrednio na rozstaw kół, 

co z kolei przekłada się na:

ź właściwości jezdne samochodu,

ź obciążenie poszczególnych elementów zawieszenia,

ź a także na żywotność poszczególnych części.

Zbyt duże odsadzenie felg (zbyt małe ET) może 

sprawić, że koła będą wystawać poza obrys 

samochodu, co jest niezgodne z polskim prawem.

Zbyt duży offset może również doprowadzić do 

przeciążeń w układzie zawieszenia i układzie 

jezdnym.


