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Szanowni Panstwo,

ponizsza publikacja ma na celu przyblizenie Panstwu roli linki zabezpieczajacej, ktdrej zadaniem jest wymusic
hamowanie przyczepy w momencie ,,wyhaczenie sie” zaczepu z kuli haka holowniczego.

Z tego powodu niezwykle istotne jest odpowiednie zamontowanie linki zabezpieczajacej na haku pojazdu
ciggnacego, aby umozliwic jej prawidtowe dziatanie.

max. 100

Powyzej przedstawiono prawidtowe podtaczenie linki zabezpieczajacej

Linka zabezpieczajaca nie moze zwalniac sity
przenoszonej przez pojazd ciggnacy, dopoki
nie zostanie osiggniete minimalne
obcigzenie niszczace F = 5000N.

Ponadto nie wolno przekraczac
maksymalnego obcigzenia niszczacego
7500N. Dzwignia hamulca recznego musi
znajdowac sie w pozycji hamowania po
zerwaniu linki.
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Ponizej przedstawiamy kilka btedéw uzytkownikéw przyczep zwigzanych z linkg zabezpieczajaca, ktoére
przektadaja sie na bezpieczenstwo jazdy

Stosowanie linki stalowej zaczepionej w ten sposdb Stosowanie tancucha zamiast linki pozwoli
nie pozwoli przyczepie zahamowac i w przypadku zahamowac przyczepie, ale nie zostanie on
wypiecia przyczepa bedzie ciggnieta za linka zerwany przez co caly czas bedzie zahaczony

na haku pojazdu ciagnacego.

Linka zabezpieczajaca nie moze by¢ naprawiana, ani zastepowana innymi rodzajami tacznika, jak tancuch,
czy linka stalowa. Na zdjeciu powyzej wida¢ linke zaklejona tasma i dodatkowo spieta na sztywno przez co
w przypadku wypiecia istnieje ryzyko, ze hamulec nie zostanie uruchomiony.
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Bardzo istotne jest, aby linka zabezpieczajaca byta montowana prawidtowo i przechodzita przez oczko
dostarczane razem z urzadzeniem.

Kazde inne ustawienie linki moze skutkowad nieprawidtowym dziataniem.
Linka moze nie zaciagna¢ dZzwigni hamulca, badz tez nie ulegnie zerwaniu. Dodatkowo oczko zapobiega
uszkodzeniu pancerza linki hamulcowej.

Na zdjeciu prezentujemy
nieprawidtowy montaz linki
zabezpieczajacej, ktorej pancerz
moze by¢ tatwo uszkodzony
przez fakt, iz linka zwisa
swobodnie i dotyka podtoza.
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Nieprawidtowe ustawienie linki

powoduje zty rozktad sit przez co
| — X dzwignia hamulca najazdowego
. S nie zadziata odpowiednio.
o
(€] \&

Bardzo istotne jest, aby linka byta
przetozona przez uchwyt linki
dostarczany razem z kazdym
urzagdzeniem najazdowym.
Stanowi on zabezpieczenie linki
przed przetarciem i wymusza
prawidtowa pozycje podczas
uzytkowania.

W tym przypadku ustawienie linki
zabezpieczajycej jest prawidtowe
i tylko w takim przypadku linka
zadziata prawidtowo i spetni
swoje zadanie.

Zaciagnie dzwignie hamulca
recznego oraz ulegnie zerwaniu.
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Linka zabezpieczajaca wystepuje w wersji starej, gdzie mocowanie do dzwigni hamulca byto
przeprowadzone za pomocg oczka, a takze w wersji ,nowej” mocowanej za pomoca sworznia. Obie
wymienione wersje s3 w 100% kompatybilne i moga by¢ stosowane zamiennie

Ponizej przedstawiamy linke zabezpieczajaca dZzwigni hamulca urzadzenia najazdowego, ktéra wystepuje w
kilku wariantach wymiarowych.
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Art. Nr Nazwa

203202.001 Linka zabezp. z karabinkiem 1055 mm

203202.002 Linka zabezp. z karabinkiem 1200 mm

Szczegotowych informacji o produktach udziela Dziat Handlowy KNOTT Sp. z o.o0.

KNOTT Sp. z o.0.
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Zdziechowice 100 T

tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01

info@knott.pl
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https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
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